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はじめに 
 我が国では、自転車にかかる製品事故等の増加に伴い（下表参照）、消費者の安全が脅かされ

ており、自転車業界として品質の向上と安全性の確保に努めることが社会的な責務となっていま

す。こうした中、当協会では市場で販売されている自転車の品質を確認するため、平成 12 年度
より、自転車の試買テストを実施しており、平成 21年度においても 30台を無作為に抽出し、試
買テストを行いました。 
本テスト結果は、関係機関・団体及び報道機関等への報告に先立ち、製造・納品業者に対して

通知するとともに、規格基準に適合していない項目については、製品の改良、製造工程の改善等

を要請しました。その結果、各業者からは「改善の基本方針及び今後の対応策等」についてのコ

メントがありましたので、併せて報告します。 
当協会では、本テスト結果を踏まえ、製造業者はもとより、流通・販売業者等自転車関係者と

ともに、消費者に対し安全で快適な自転車を提供するため、より一層の品質の向上と安全性の確

保を図る努力をしてまいります。 
 
 

各種制度における自転車にかかる製品事故等の受付件数等 

国民生活ｾﾝﾀｰ危害情報ｼｽﾃﾑ(消費

生活ｾﾝﾀｰ情報/受付件数) *3 
年度 

経済産業省重大製

品事故情報報告・

公表制度（受付件

数）*1 

製品評価技術基盤

機構事故情報収集

制度（受付件数）

*2 
危害情報 危険情報 

製品安全協会ＳＧマ

ーク制度（事故発生

届受理事案）*4 

消費生活用製品 

ＰＬセンター(製

品事故事案) *5 

15 － 37(1) 73 31 6 10(0) 

16 － 165(2)*6 69 33 2 7(0) 

17 － 44(8) 77 57 5 4(0) 

18 － 38(4) 89 58 1 6(1) 

19 41(32) 104(58) 95 96 0 5(3) 

20 25(5) 105 (30) 95 58 0 4(1) 

備考：(  )内の数値は、電動アシスト自転車の内数を示す。 
*1：経済産業省｢消費生活用製品の重大事故に係る公表｣情報による。 
*2：独立行政法人製品評価技術基盤機構発行｢事故情報収集制度報告書｣による。20年度は速報数値 
*3：独立行政法人国民生活センターのホームページ(http://www.kokusen.go.jp)の｢消費生活相談データベース｣の検索による(自転車
と電動アシスト自転車の区分はなされていない。)。 

*4：財団法人製品安全協会の資料による（電動アシスト自転車はＳＧマーク制度の対象となっていない。）。 
*5：消費生活用製品ＰＬセンター発行｢ＰＬセンターダイジェスト｣による。 
*6：16年度の受付件数が多いのは、ナショナル自転車工業(株)(現パナソニックサイクルテック(株))がチタンフレームの不具合を公表
してリコールを行った際の製品破損等の報告が多数含まれていることによるものである。 

 
１．目 的 
国内市場で流通している自転車の品質を確認するため試買テストを行い､規格基準に適合しな

い製品の製造・納品業者に対して改良・改善を要請するとともに、テスト結果を公表し、もって

自転車の品質向上及び消費者の安全性確保に資する。 
 
２．実 施 内 容 
この自転車試買テストは、平成 12年度より実施しており今回が 10回目となる。本年度も昨年
度同様、平成 15年 12月よりスタートした自転車総合安全対策事業の一環として実施した。 
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実施方針は、消費者団体等で構成する「自転車試買テスト検討会」において策定した。テスト

対象車種はシティ車と折りたたみ車で 15台ずつとし、価格帯は、シティ車については低価格帯 5
台、中価格帯 5台、高価格帯 5台、折りたたみ車については低価格帯 7台、中高価格帯 8台とし
た。なお、折りたたみ車については、15台のうち 5台をインターネット販売により購入した。 

 
（１）実 施 時 期 

・自転車収集  平成 21年 7月～9月 
・試 験 期 間  平成 21年 9月～12月 
 

（２）テスト対象車（別添 表１及び写真一覧） 
価格帯 車   種 銘柄数 原 産 地 価格(税込み) 

シティ車（26,27型） ５ 日本 1台、中国 4台 9,980～9,990円 
低 

折りたたみ車（16,20型） ７ 中国 7台 8,800～12,980円 

中 シティ車（26,27型） ５ 日本 1台、中国 4台 13,800～19,800円 

中高 折りたたみ車（16,20型） ８ 中国 8台 17,800～37,800円 

高 シティ車（26,27型） ５ 日本 3台、中国 2台 22,800～39,800円 

合     計 ３０  
※「原産地」については、明示されているもの以外は製造業者または納品業者への聞き取りによるもので、「中国」とあるもの
には日本の製造業者が現地自社工場や現地メーカーに委託して製造したものも含む。なお、テスト対象車の原産地別内訳は、
日本 5台、中国 25台となっている。 

 

（３）対象車の購入 

関西地区における自転車専門店又は量販店店頭にて、実際に販売されているものを購入した。

購入の際は、購入者の体格に合わせて調整を依頼し、調整・点検は購入店に任せた。また、イ

ンターネット販売により購入したものについては、取扱説明書に従い組立・調整を行った。 
 

【業態別購入銘柄数】 
価格帯 車 種 専門店 量販店 ネット販売 小計 合計 

シティ車 １ ４ ０ ５ 
低 

折りたたみ車 ２ ３ ２ ７ 
１２ 

中 シティ車 ３ ２ ０  ５ 

中高 折りたたみ車 ３ ２ ３  ８ 

高 シティ車 ４ １ ０  ５ 

１３ １２ 
合 計 

２５ 
５ 

 
３０ 

※「専門店」とは自転車専門小売店、大型自転車専門店、「量販店」とはホームセンター、ディスカウントショップ等、 
「ネット販売」とはインターネットによる販売形態をいう。 

 
（４）製造・納品業者から販売店への納入状態 

低価格帯：すべて完全組立  
中価格帯：すべて完全組立 
中高価格帯：すべて完全組立 
高価格帯：完全組立４銘柄、七分組立 1銘柄 
※「完全組立」とは完全に組み立てられた状態で納入されたものをいう。「七分組立」とはペダル、ハンドル、前車輪等を外
した状態のものをいう。なお、「七分組立」は販売店において完全に組立・調整がなされ販売される。 
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（５）評価分類、試験項目及び規格基準（別添 表２） 

試験項目及び規格基準は、JIS D 9301:2008（一般用自転車）及び JIS D 9417:2004（自転車
用チェーン）に準じた。 

 
試験項目を次の３通りに評価分類した。 
・製品安全に係わる項目：フレームの強度不足、各部の固定力不足等で製品事故につなが

る恐れのあるもの 
・交通安全に係わる項目：ブレーキ制動性能、リヤリフレクタの固定強度不足により交通

事故につながる恐れのあるもの 
・その他の安全性と品質性能に係わる項目：先鋭部、突起物等により怪我をする恐れ、錆

び等で強度低下につながる恐れのあるもの 
 
※ なお、フレームの強度試験は、1 台のフレームにより耐振性試験を実施した。前倒し衝撃試験は、耐振性試験後に実施し
たが、耐振性試験でフレームが破損した場合は、前倒し衝撃試験は実施不能なため行っていない。 

 
（６）試験実施機関 

  当協会 技術研究所及び一部の試験項目を財団法人日本車両検査協会大阪検査所に委託して

実施した。 
 
３．テス ト結果 
（別添 表３：価格帯・車種別の規格基準不適合銘柄数、表４：銘柄別結果） 
 

（１）テスト結果概要 

ここ数年の傾向としては、フレーム強度不足は折りたたみ車においてのみ多数発生している。 
本年度は、テスト対象車 30 銘柄のうちすべての規格基準に適合したものはシティ車 4 銘柄
（低価格帯 1銘柄、中価格帯 2銘柄、高価格帯 1銘柄）であった。 
また、製品安全及び交通安全に係わる項目のうち、利用者の身体に危害を及ぼす恐れが特に

高い項目（以下「安全性に係わる 4項目」＝フレーム強度、スポーク張力、各部の固定力、リ
ヤリフレクタの固定強度）で、4項目すべての規格基準に適合したものは 14銘柄（低価格帯 6
銘柄、中価格帯 4銘柄、中高価格帯 2銘柄、高価格帯 2銘柄）であった。 
一方、過去９回の試買テストとの比較では「安全性に係わる 4項目」の規格基準に適合した
ものは、下の表及びグラフのとおりで、4項目全体では 21年度において適合銘柄数が増えてお
り大きな改善の傾向が見られた。 

 
年度 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

銘柄数合計 ２０ ４０ ４０ ５０ ３０ ３０ ３０ ３０ ３０ ３０ 

うち適合銘柄数 １ ３ ６ ８ ７ ４ ３ ７ ７ １４ 

全体に占める割合 5% 7.5% 15% 16% 23.3% 13.3% 10% 23.3% 23.3% 46.7%
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「安全性に係わる4項目」適合銘柄数の推移

0%
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なお、平成 21 年度における「安全性に係わる 4項目」それぞれで、規格基準に適合してい
ない銘柄数は次の表のとおりである。 

 
【平成 21年度結果】 

価 格 帯 車 種 銘柄数 
フレーム強

度不足 

スポーク張

力不足 

各部の固定

力不足 

ﾘﾔﾘﾌﾚｸﾀ固

定 強 度 不 足

シティ車 ５ ０ ０ ２ ０ 
低 

折りたたみ車 ７ ３ ３ １ ２ 

中 シティ車 ５ ０ ０ ０ １ 

中高 折りたたみ車 ８ ０ ４ ３ ３ 

高 シティ車 ５ ０ １ ３ ０ 

合     計 ３０ ３ ８ ９ ６ 

 
【平成 20年度結果】 

価 格 帯 車 種 銘柄数 
フレーム強

度不足 

スポーク張

力不足 

各部の固定

力不足 

ﾘﾔﾘﾌﾚｸﾀ固

定 強 度 不 足

シティ車 ５ ０ １ ０ ０ 
低 

折りたたみ車 ５ ０ ０ ２ ４ 

シティ車 ５ ０ ０ １ １ 
中 

折りたたみ車 ５ ２ ２ ２ ４ 

シティ車 ５ ０ ３ ０ ３ 
高 

折りたたみ車 ５ ３ ４ ４ ４ 

合     計 ３０ ５ １０ ９ １６ 
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さらに「安全性に係わる 4項目」について、適合していない銘柄数の割合を前年度と比較し
て次のグラフに示す。なお、２１年度おいて折りたたみ車の価格帯を変更したため、低価格帯

と中高価格帯（２０年度：中価格帯＋高価格帯、２１年度：中価格帯＋中高価格帯＋高価格帯）

の比較とした。 

安全性に係わる4項目の年度比較（全体）
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安全性に係わる4項目の年度比較（低価格帯）
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安全性に係わる4項目の年度比較（中高価格帯）
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前年度のテスト結果と比較すると、低価格帯においては前年度になかったフレーム強度不足

が見られ、スポーク張力不足に増加傾向が認められたが、リヤリフレクタ固定強度不足に改善

傾向が認められた。中高価格帯ではフレーム強度不足はなく、その他、３項目においても改善

傾向が見られ、とくにリヤリフレクタ固定強度不足が大きく改善された。全体的に見ると、フ

レーム強度不足とリヤリフレクタ固定強度不足に大きな改善傾向が見られた。 
車種別では、前年同様に折りたたみ車にのみフレーム強度不足が見られた。しかし、不適合

の銘柄数は減少しており（20年度 15銘柄中 5銘柄→21年度 15銘柄中 3銘柄）、改善傾向が
認められる。 

 
（２）安全性に係わる 4項目 
① フレーム強度試験により破損（3銘柄）（別添 破損状況写真） 
耐振性試験において、折りたたみ車用フレーム 1銘柄に接合部亀裂が生じた。前倒し衝撃
試験では、折りたたみ車 2銘柄に立パイプ亀裂、接合部亀裂が生じた。 
フレームは乗員を支える主要部材であり、走行中に破損すれば重大な被害をまねく恐れが

ある。 
 
② スポーク張力の不足（8銘柄） 
スポーク張力が不足していたものが、低価格帯に 3銘柄、中高価格帯に 5銘柄あった。 
車輪のスポーク張力は、車輪の強度、耐久性や自転車の乗り心地を決める重要な特性値で

ある。張力不足のスポークがある車輪は、振れが大きくなりやすいため、ブレーキの片効き

や車輪の強度低下により、自転車が転倒する危険性がある。 
 
③ 各部の固定力不足（9銘柄） 
ハンドル部、シート部、ハブナット（前後車軸ナット）の固定力について、低価格帯 3銘
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柄、中高価格帯 6銘柄に固定力の不足が見られた。 
自転車は多くの部品がねじ結合等により固定されており、固定力不足は部品の脱落に直結

する危険性がある。特に、これらの部品については、固定力不足が重大な事故につながる恐

れがある。 
 
④ リヤリフレクタ（後部反射鏡）の固定強度不足（6銘柄） 
リヤリフレクタの固定強度が不足したものが低価格帯に 2銘柄、中高価格帯に 4銘柄あっ
た。 
バックホークに取り付けられたリフレクタが、走行中に動き車輪側へ入り込めば、車輪に

接触する危険性がある。また、リフレクタの緩みは、リフレクタの取付け角度のずれにつな

がり夜間の自動車からの被視認性を低下させ、交通事故の危険性が増す。 
 
（３）その他の安全性と品質性能に係わる項目 

「先鋭部」及び「外観」の項目で規格基準に適合していないものが 6銘柄あった。 
鋭い角、とがり、ばり等があると走行中やメンテナンス時に怪我をする恐れがある。また、

錆びはその進行・拡大により、強度低下を招く危険性がある。 
 

（４）製品安全に係わる項目（「安全性に係わる４項目」を除く） 

  クランク水平落下衝撃強度試験で、低価格帯に 2銘柄、中高価格帯に 1銘柄、規格基準に適
合しないものがあった。その他の試験項目では、すべての銘柄が規格基準に適合した。 

 

（５）交通安全に係わる項目（「安全性に係わる４項目」を除く） 

  前照灯のないものが 10銘柄、フロントリフレクタの未装着が 11銘柄、サイドリフレクタ後
半部又は前半部未装着が 9銘柄あった。 
 

（６）原産地別による結果概要 

テスト対象車の原産地別内訳は、日本 5銘柄、中国 25銘柄であった。 
原産地別に「安全性に係わる 4項目」についてみると、日本 5銘柄のうちフレームの強度不
足のものはないが、スポーク張力の不足が 1銘柄、各部の固定力不足が 2銘柄、リヤリフレク
タの固定強度不足が 1銘柄あった。なお、4項目すべての規格基準に適合したものは 2銘柄で
あった。 
中国 25銘柄については、「安全性に係わる 4項目」で 4項目すべての規格基準に適合した
ものが 12銘柄あった。また、フレームの強度不足は 3銘柄、スポーク張力が不足したものは 7
銘柄、各部の固定力不足は 7銘柄、リヤリフレクタの固定強度不足が 5銘柄あった。 

 
（７）マーク表示別による結果概要 

マーク表示なし、JIS、SG及びBAAマーク表示別のテスト対象車の内訳は、30銘柄中、マ
ーク表示なしが 26銘柄、BAAマーク表示が 4銘柄で、JIS、SGマーク表示のものはなかった。 
マーク表示なしの 26銘柄では、フレーム強度試験により破損が 3銘柄、スポーク張力の不
足が 8銘柄、各部の固定力不足が 8銘柄、リヤリフレクタの固定強度不足が 6銘柄、リヤリフ
レクタの反射光度不足が 16銘柄、鋭いかどやばり等のあったものが 5銘柄であった。 

BAAマーク表示のあった 4銘柄では、各部の固定力不足が 1銘柄、リヤリフレクタの反射
光度不足が 1銘柄、鋭いかどやばりのあったものが 1銘柄あった。 
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４．製造業者等への結果通知・改善要請及び今後の対応策 
テスト対象となった自転車の製造・納品業者に対して、テスト結果を通知するとともに、規格

基準に適合していない項目について、その原因究明に基づく製品の改良、製造工程等の改善を要

請した。 
また、今後の対応策等について報告を求め、各業者より提出のあったコメントを（別添 表５）
に取りまとめた。なお、テスト対象自転車の製造・納品業者は全 28 社であるが、コメントはす
べての規格基準に適合した 4銘柄の製造・納品業者 3社を除いた 25社に要請し、そのうち 24社
から提出があったが、残る 1社については提出されなかった。 
 
５．製造・輸入業者及び販売業者等への要請 
当協会では、今回テスト対象とはならなかったものも含め、自転車の製造・輸出入業者に対し

て、日本はもとより中国及び台湾等各国の自転車関係団体等を通じ、消費者の安全性を確保でき

る品質の確かな自転車の製造並びに輸出入を要請するとともに、販売業者に対する最終組立調整

に関する指導の徹底を図るよう要請することとしている。 
また、自転車販売業者に対しては、日本自転車軽自動車商協同組合連合会を通じ、連合会傘下

の全国の自転車小売専門店に対し、自転車組立・整備技術の向上と有資格者による店頭での最終

組立調整の徹底を要請するとともに、日本チェーンストア協会及び社団法人日本DIY協会等に対
しても同様に、自転車組立・整備技術の向上と有資格者による店頭での最終組立調整の徹底を要

請することとしている。 
 

                             以 上 
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表１　試買テスト自転車一覧
購入価格

（税込）

1 SANTOS 26型ダブルループ形 中国 量販店 9,980 アサヒサイクル㈱ 天津科林有限公司 完全組立

2 CARROT 27型ダブルループ形 中国
大型自転
車専門店

9,980 関西商事㈱ 寧波興隆車業有限公司 完全組立

3 Chack Town 26型ダブルループ形 中国 量販店 9,980 シドーサイクル工業㈱
美輪運動機材(大倉)有限
公司

完全組立

4 YES WE CAN 26型ダブルループ形 中国 量販店 9,980 ㈱エンドウ商事 富士達集団有限公司 完全組立

5 LARGEHETTO 26型ダブルループ形 日本 量販店 9,990 サイモト自転車㈱ サイモト自転車㈱ 完全組立

6 SOUTHERNPORT 20型H形 中国 量販店 8,800 コーナン商事㈱ 不明 完全組立

7
CAPTAIN STAG
SHINING 20型L形6段変速 中国 量販店 12,800 パール金属㈱

美輪運動器材(大倉)有限
公司

完全組立

8 and you 20型H形 中国
大型自転
車専門店

12,980 ㈱モービック GEKKO CO.,LTD 完全組立

9
COMPACT
FOLDING BIKE 20型H形 中国 量販店 12,800 大日産業㈱ TIANJIN GAMMA BICYCLE 完全組立

10 HEMIS 16型H形 中国
大型自転
車専門店

11,980 ㈱あさひ 不明 完全組立

11 My Pallas 20型H形 中国 ネット 9,800 ㈱池商 不明 完全組立

12 Raychell 20型H形 中国 ネット 11,300 大友商事㈱
天津盛世通自行車有限公
司

完全組立

13 Missouri 27型ダブルループ形 中国
専門小売
店

13,800 武田自転車㈱ 武田自転車㈱ 完全組立

14 SOFFITTO 26型スタッガード形 日本
専門小売
店

18,800 敷島自転車㈱ 敷島自転車㈱ 完全組立

15 corsage 27型ダブルループ形 中国 量販店 19,800 ㈱丸石サイクル 天津富士達集団有限公司 完全組立

16 Madore 26型ダブルループ形 中国 量販店 14,800 ホダカ㈱ GIANT CHINA 完全組立

17 KAWAMURA 26型ダブルループ形 中国
専門小売
店

16,800 ㈱カワムラ 不明 完全組立

18 FIELD RUNNER 20型H形6段変速 中国
専門小売
店

19,800
相互自転車製造卸協同
組合

大陸自行車有限公司 完全組立

19 HUMMER 20型H形6段変速フロン
ト・リヤサスペンション

中国
大型自転
車専門店

33,800 上尾工業㈱ 見誠自行車有限公司 完全組立

20 CHEVROLET 16型H形6段変速 中国
大型自転
車専門店

21,980 ジック㈱ GEKKO CO.,LTD 完全組立

21 Spank 20型L形6段変速リヤサ
スペンション

中国 量販店 17,800 武田産業㈱ 豊和車料有限公司 完全組立

22 DAHON metro 20型H形6段変速 中国 量販店 37,800 ㈱アキボウ 大行車業有限公司 完全組立

23 Jeep WRANGLER SE 20型H形6段変速 中国 ネット 24,800 ＧＳジャパン㈱ GEKKO CO.,LTD 完全組立

24 Kaepa KIA20 20型H形6段変速リヤサ
スペンション

中国 ネット 34,800 ㈱国際貿易関西 浙江力霸皇集団公司 完全組立

25 CARIBOU LIGHT 20型H形6段変速 中国 ネット 25,725 ㈱サカモトテクノ ALTON CO.,LTD 完全組立

26 WEST SIDE 26型スタッガード形 日本
大型自転
車専門店

23,980 ㈱杉村商店 ㈱杉村商店 完全組立

27 Simple 26型スタッガード形内
装3段変速

中国
専門小売
店

30,000 ㈱サカモトテクノ 天津科林有限公司 七分組立

28 STYLISH Pulido 27型スタッガード形内
装3段変速

日本 量販店 22,800 アサヒサイクル㈱ アサヒサイクル㈱ 完全組立

29 Andante 26型ダブルループ形内
装3段変速

日本
大型自転
車専門店

39,800
ブリヂストンサイクル
㈱

ブリヂストンサイクル㈱ 完全組立

30 ann 26型ループ形 中国
大型自転
車専門店

33,800
パナソニックサイクル
テック㈱

GIANT PHENIX 完全組立

高
価
格

シ
テ
ィ
車

中
価
格

シ
テ
ィ
車

中
高
価
格

折
り
た
た
み
車

低
価
格

シ
テ
ィ
車

折
り
た
た
み
車

仕　　　　様
価
格
帯

車
種
№ ブランド 製造業者 納入状態原産国 業態 納品業者
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評価

分類

耐振性試験 フレームのヘッド部等に荷重を取り付けた状態で、前ハブ軸に１７．６ｍ/ｓ
2
(大人車用-ダイヤ

モンド形以外)の上下振動を与え、７０,０００回の加振で破損、変形、ゆがみを生じないこと。

前倒し衝撃試験
シート部に７０kgのおもりを固定し、前ホークの先端を落下高さ２５０mmで金床上に繰り返し２
回落下させたとき、各部に著しい破損を生じないこと。

ブレーキブロック、ブレーキライニングなどは確実に取り付けてあり、ブレーキ揺動試験後舟、
ブレーキ帯などから外れたり、き裂が生じないこと。

ブレーキレバー端から２５mmの位置に４５０Ｎの力を１０回加えたとき異状がないこと。

試験用ハンドルバーににぎりを取り付け、６０±2℃の温水に４時間以上浸せきしたとき、１０
０Ｎの離脱力に耐えること。

ハンドルバーの両端に２２０Ｎの力を加えたとき，ハンドルバーに動きが生じないこと。

ハンドルステムに２５Ｎ・ｍのトルクを加えたとき，ハンドルステムに動きが生じないこと。

車輪の径の呼び２２を超えるものは平均４００Ｎ以上、２２以下のものは平均３００Ｎ以上。た
だし、１５０Ｎ以下のものがないこと。

車輪の保持
ハブナットの最
低取外しトルク
（緩めトルク）

ハブナットの最低取外しトルクは、製造業者が推奨する締付けトルクの７０％以上あること。
(締付けトルクとして国内製造業者を調査した結果、前ハブ１８Ｎ・ｍ、後ハブ３０Ｎ・ｍを採
用する)

サドル座面の垂直方向に６６８Ｎ、水平方向に２２２Ｎの力を加えたときに動きが生じないこ
と。

ハンドルステム及びシートポストは、はめ合わせ限界標識を超えて固定しないこと。

ペダル動的試験機の回転軸に一対のペダルを組み付け、このペダルに質量９０kgのおもりをつり
さげ、１００，０００回回転したときペダルの各部及びペダル軸のねじ山に目に見える破損がな
いこと。

鉛直に設置した試験用クランク軸にクランクを水平に固定し、負荷点に質量１０kgのおもりを１
５０mmの高さから１０回落下させたとき、クランクに破損がなく、永久変形量が５mm以下である
こと。

５リンク以上の継ぎ手を含まないチェーンの両端を引っ張り、８，０００Ｎまで破断しないこと。

半面ケース又は半ケースはチェーンとギヤ板との上部かみ合い開始点から、後方へ２５mm以上
チェーンの上面及び外側面を遮へいし、前方へアウタギヤ板の周りをハンガの軸線を通る水平線
まで覆うこと。

リングケースは、外側のギヤ板直径より歯先で測定して１０mm以上大きいこと。

回転中の車輪が急激に停止することを防止するため、ブレーキワイヤが切断した時、ディレーラ
が破損した時の防護装置を備えること。

ＧＤが５ｍ以上の場合：速度２５km/hのときに、５．５ｍ以内で停止できること。

ＧＤが５ｍ未満の場合：速度１６km/hのときに、５．５ｍ以内で停止できること。

水ぬれ時 速度１６km/hのときに、９ｍ以内で停止できること。

前照灯の有無 自転車にはＪＩＳ C 9502に規定する前照灯を備えること。

光度 ＪＩＳ C 9502に規定する要件を満たすこと。

色は無色とする。取付位置は、前輪ハブ軸より上方。夜間前方１００ｍから、容易に存在を確認
できる反射体などの装着でもよい。

両側面から反射光を確認できるリフレクタ又は同等の反射性能を持つ反射装置を、自転車の前半
部及び後半部に各１個装着すること。リフレクタは自転車の側面又は車輪に装着し、そのうち１
個以上は車輪のスポークに装着すること。反射部はすべて同色で、無色又はアンバーとする。

色、位置
色は赤色とする。レンズ最上部が後ハブ軸より上方で、かつ、サドル座面中央部から７５mm以上
下方の位置に装着すること。

反射性能 ＪＩＳ D 9452による性能を満たすこと。

９０Ｎ（どろよけに取り付けたものは５０Ｎ）の力を３０秒間加え、荷重を取り除いた後の反射
面の向きは５°未満であること。また、各部に破損その他著しい欠点がないこと。

乗車･取扱操作で人体に危害を及ぼす鋭い角、ばり等がないこと。端部（ブレーキレバー、スタ
ンド、セイフティフック等）を丸め加工かキャップを施すこと。

突起物試験円筒(長さ２５０mm,直径８３mm)の中央部７５mmの範囲に接触しうる露出した突起物
がないこと。

ワイヤ長さは操作上必要な長さとし、著しいたるみがないこと。インナの末端はワイヤキャップ
などによって処理し、２０Ｎの離脱力に耐えること。

外　観
めっき・塗装を施した面は素地の露出、はがれ、さび、その他の著しい欠点がないこと。その他
の面はさび、割れ、その他の著しい欠点がないこと。マーク類には密着不良、打刻不良、ずれ等
がないこと。

 この試験項目及び規格基準は、JIS D 9301:2008（一般用自転車）及びJIS D 9417:2004（自転車用チェーン）に準じた。

そ
の
他
の
安
全
性
及
び
品

質
性
能
に
係
わ
る
項
目

先鋭部・
突起物・
ワイヤ

鋭いかどやばりの有無

突起物

ワイヤの長さ･ワイヤキャップの
離脱力

外観上の欠点の有無

交
通
安
全
に
係
わ
る
項
目

　ブレーキの制動性能
乾燥時

照明装置

リフレッ
クスリフ
レクタ

フロントリフレクタ

サイドリフレクタ

リヤリフレク
タ

リヤリフレクタの固定強度

駆動部

ペダルの動的試験

クランク水平落下衝撃強度

チェーンの引張強さ

     表２　評価分類、試験項目及び規格基準

試　　　験　　　項　　　目 規　　　　　　　格　　　　　　　基　　　　　　　準

製
　
　
品
　
　
安
　
　
全
　
　
に
　
　
係
　
　
わ
　
　
る
　
　
項
　
　
目

フレーム
フレームの強

度

ブレーキ

保護装置

チェーンケース等の大きさ

回転中の車輪の保護

ブレーキブロックやライニング
の固定

手動ブレーキの強度

各部の固
定

サドルの固定性能

はめ合わせ限界標識

操縦部

車輪

スポーク張力

にぎりの離脱力

操縦部の固定強度
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表３ 価格帯・車種別の規格基準不適合銘柄数

中価格帯(5) 中高価格帯(8) 高価格帯(5)

　 シティ車(5) 折りたたみ車(7) シティ車(5) 折りたたみ車(8) シティ車(5)

9,980～9,990 8,800～12,980 13,800～19,800 17,800～37,800 22,800～39,800

評価分類 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐

耐振性試験 0 1 1 0 0 0 0 1

前倒し衝撃試験 0 2 2 0 0 0 0 2

ブレーキブロックやライニングの固定 0 0 0 0 0 0 0 0

手動ブレーキの強度 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

ハンドルの固定試験 1 0 1 0 0 0 0 1

ホークステムの固定試験 0 0 0 0 0 0 0 0

前輪 0 0 0 0 2 0 2 2

後輪 0 3 3 0 2 1 3 6

ハブナットの 前輪 0 1 1 0 1 0 1 2

緩めトルク 後輪 0 0 0 0 2 2 4 4

垂直方向 0 0 0 0 0 0 0 0

水平方向 1 0 1 0 0 1 1 2

はめ合わせ限界標識 0 0 0 0 0 0 0 0

ペダルの動的試験 0 0 0 0 0 0 0 0

クランク水平落下衝撃強度 1 1 2 0 1 0 1 3

チェーンの引張強さ 0 0 0 0 0 0 0 0

チェーンケース等の大きさ 0 0 0 0 0 0 0 0

リングケースの径 0 0 0 0 0 0 0 0

回転中の車輪の保護 0 0 0 0 0 0 0 0

ブレーキの 乾燥時 0 0 0 0 0 0 0 0

制動性能 水ぬれ時 0 0 0 0 0 0 0 0

前照灯の有無 0 4 4 0 6 0 6 10

光度 0 1 1 0 0 0 0 1

フロント 色,取付位置等 0 5 5 3 2 1 6 11

色,位置 0 0 0 0 0 0 0 0

固定強度 0 2 2 1 3 0 4 6

反射性能 3 4 7 2 6 2 10 17

サイド 色,取付位置等 1 4 5 2 2 0 4 9

先 鋭 部 鋭いかどやばりの有無 1 0 1 0 0 2 2 3

突 起 物 ねじの突出等 0 0 0 0 1 0 1 1

ワ イ ヤ ワイヤの長さ及びキャップ 0 0 0 0 1 0 1 1

めっき及び塗装面の欠点の有無 0 0 0 0 1 0 1 1

めっき及び塗装面以外の欠点の有無 0 0 0 0 0 0 0 0

マーク類の欠点の有無 0 0 0 0 0 0 0 0

　　　計 8 28 36 8 30 9 47 83

その他の安
全性と品質
性能に係わ
る項目

外 観

サドルの固
定性能

照明装置

リフレクタ リヤ

駆 動 部

保護装置

操縦部

にぎりの離脱力

車 輪

スポーク
張力

車輪の保持

交通安全に
係わる項目

フレーム

固定強度

車種(銘柄数)

価格帯(円)

    品質試験項目

各部の固定

製品安全に
係わる項目

フレーム
の強度

ブレーキ

低価格帯(12)

計
合計

中高価格帯(18)

計

－ 14 －



表
４
－
１
　
銘
柄
別
結
果

車
種

試
料
№

№
1

№
2

№
3

№
4

№
5

№
6

№
7

№
8

銘
柄

S
A
N
T
O
S

C
A
R
R
O
T

C
h
a
c
k
 
T
o
w
n

Y
E
S
 
W
E
 
C
A
N

L
A
R
G
E
H
E
T
T
O

S
O
U
T
H
E
R
N
P
O
R
T

C
A
P
T
A
I
N
 
S
T
A
G
 
S
H
I
N
I
N
G

a
n
d
 
y
o
u

製
造
業
者
名

天
津
科
林
有
限
公
司

寧
波
興
隆
車
業
有
限
公
司

美
和
運
動
機
材
(
大
倉
)
有
限
公
司

富
士
達
集
団
有
限
公
司

サ
イ
モ
ト
自
転
車
㈱

不
明

美
輪
運
動
器
材
(
大
倉
)
有
限
公
司

G
E
K
K
O
 
C
O
.
,
L
T
D

納
品
業
者
名

ア
サ
ヒ
サ
イ
ク
ル
㈱

関
西
商
事
㈱

シ
ド
ー
サ
イ
ク
ル
工
業
㈱

㈱
エ
ン
ド
ウ
商
事

サ
イ
モ
ト
自
転
車
㈱

コ
ー
ナ
ン
商
事
㈱

パ
ー
ル
金
属
㈱

㈱
モ
ー
ビ
ッ
ク

購
入
価
格
（
税
込
－
円
）

9
,
9
8
0

9
,
9
8
0

9
,
9
8
0

9
,
9
8
0

9
,
9
9
0

8
,
8
0
0

1
2
,
8
0
0

1
2
,
9
8
0

車
輪
径
・
変
速
段
数

2
6

2
7

2
6

2
6

2
6

2
0

2
0
・
外
装
6
段

2
0

J
I
S
・
S
G
・
B
A
A
ﾏ
ｰ
ｸ
表
示

な
し

な
し

な
し

な
し

な
し

な
し

な
し

な
し

納
入
状
態

完
全
組
立

完
全
組
立

完
全
組
立

完
全
組
立

完
全
組
立

完
全
組
立

完
全
組
立

完
全
組
立

購
入
店
業
態

量
販
店

大
型
自
転
車
専
門
店

量
販
店

量
販
店

量
販
店

量
販
店

量
販
店

大
型
自
転
車
専
門
店

評
価
分
類

―
―

―
―

―
―

―
―

耐
振
性
試
験

○
○

○
○

○
ヒ
ン
ジ
接
合
部
及
び
ロ
ッ
ド
ピ
ン
亀
裂

○
○

前
倒
し
衝
撃
試
験

○
○

○
○

○
＊

○
立
パ
イ
プ
亀
裂

ブ
レ
ー
キ
ブ
ロ
ッ
ク
や
ラ
イ
ニ
ン
グ
の
固
定

○
○

○
○

○
○

○
○

手
動
ブ
レ
ー
キ
の
強
度

○
○

○
○

○
○

○
○

に
ぎ
り
の
離
脱
力

○
○

○
○

○
○

○
○

ハ
ン
ド
ル
の
固
定
試
験

○
○

○
ハ
ン
ド
ル
バ
ー
に
動
き
あ
り

○
･
･

○
･
･

ホ
ー
ク
ス
テ
ム
の
固
定
試
験

○
○

○
○

○
○

○
○

前
輪

○
○

○
○

○
○

○
○

後
輪

○
○

○
○

○
○

○
1
5
0
N
以
下
あ
り

ハ
ブ
ナ
ッ
ト
の

前
輪

○
○

○
○

○
右
1
1
.
3
N
･
m
/
左
8
.
3
N
･
m

○
○

緩
め
ト
ル
ク

後
輪

○
○

○
○

○
○

○
○

垂
直
方
向

○
○

○
○

○
○

○
○

水
平
方
向

○
シ
ー
ト
ポ
ス
ト
回
る

○
○

○
○

○
○

は
め
合
わ
せ
限
界
標
識

○
○

○
○

○
○

○
○

ペ
ダ
ル
の
動
的
試
験

○
○

○
○

○
○

○
○

ク
ラ
ン
ク
水
平
落
下
衝
撃
強
度

○
○

○
○

永
久
変
形
量
9
.
8
m
m

○
永
久
変
形
量
5
.
6
m
m

○

チ
ェ
ー
ン
の
引
張
強
さ

○
○

○
○

○
○

○
○

チ
ェ
ー
ン
ケ
ー
ス
等
の
大
き
さ

･
･

･
･

○
･
･

○
･
･

･
･

○

リ
ン
グ
ケ
ー
ス
の
径

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

○
○

･
･

回
転
中
の
車
輪
の
保
護

○
○

○
○

○
○

○
○

ブ
レ
ー
キ
の

乾
燥
時

○
○

○
○

○
○

○
○

制
 動

 性
 能

水
ぬ
れ
時

○
○

○
○

○
○

○
○

前
照
灯
の
有
無

○
○

○
○

○
未
装
着

○
○

光
度

○
○

○
○

○
･
･
(
未
装
着
)

○
○

フ
ロ
ン
ト

色
,
取
付
位
置
等

○
○

○
○

○
未
装
着

未
装
着

○

色
,
位
置

○
○

○
○

○
○

○
○

固
定
強
度

○
○

○
○

○
○

○
5
度
以
上
変
化

反
射
性
能

○
反
射
光
度
不
足

反
射
光
度
不
足

反
射
光
度
不
足

○
反
射
光
度
不
足

○
反
射
光
度
不
足

サ
イ
ド

色
,
取
付
位
置
等

○
後
半
部
未
装
着

○
○

○
後
半
部
未
装
着

後
半
部
未
装
着

後
半
部
未
装
着

先
 
鋭
 
部

鋭
い
か
ど
や
ば
り
の
有
無

○
○

ク
ラ
ン
ク
胴
付
部
む
し
れ

○
○

○
○

○

突
 
起
 
物

ね
じ
の
突
出
等

○
○

○
○

○
○

○
○

ワ
 
イ
 
ヤ

ワ
イ
ヤ
の
長
さ
及
び
キ
ャ
ッ
プ

○
○

○
○

○
○

○
○

め
っ
き
及
び
塗
装
面
の
欠
点
の
有
無

○
○

○
○

○
○

○
○

め
っ
き
及
び
塗
装
面
以
外
の
欠
点
の
有
無

○
○

○
○

○
○

○
○

マ
ー
ク
類
の
欠
点
の
有
無

○
○

○
○

○
○

○
○

○
:
規
格
値
に
適
合

･
･
：
該
当
し
な
い
項
目

･
･
(
未
装
着
)
：
未
装
着
で
確
認
不
能
＊
:
耐
振
性
試
験
で
フ
レ
ー
ム
が
破
損
し
た
た
め
実
施
不
能

こ
の
テ
ス
ト
結
果
は
、
テ
ス
ト
の
た
め
に
入
手
し
た
商
品
の
み
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

 

 
シ
テ
ィ
車

折
り
た
た
み
車

 
 
 
 
品
質
試
験
項
目

製
品
安
全

に
係
わ
る

項
目

フ
レ
ー
ム

フ
レ
ー
ム
の

強
度

ブ
レ
ー
キ

操
縦
部

固
定
強
度

車
 
輪

ス
ポ
ー
ク
張
力

車
輪
の
保
持

リ
ヤ

各
部
の
固
定

サ
ド
ル
の
固
定

性
能

駆
 
動
 
部

保
護
装
置

そ
の
他
の

安
全
性
と

品
質
性
能

に
係
わ
る

項
目

外
 
観

交
通
安
全

に
係
わ
る

項
目

照
 明

 装
 置

リ
フ
レ
ク
タ
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表
４
－
２
　
銘
柄
別
結
果

車
種

試
料
№

№
9

№
1
0

№
1
1

№
1
2

№
1
3

№
1
4

№
1
5

№
1
6

銘
柄

C
O
M
P
A
C
T
 
F
O
L
D
I
N
G
 
B
I
K
E

H
E
M
I
S

M
y
 
P
a
l
l
a
s

R
a
y
c
h
e
l
l

M
i
s
s
o
u
r
i

S
O
F
F
I
T
T
O

c
o
r
s
a
g
e

M
a
d
o
r
e

製
造
業
者
名

T
I
A
N
J
I
N
 
G
A
M
M
A
 
B
I
C
Y
C
L
E

不
明

不
明

天
津
盛
世
通
自
行
車
有
限
公
司

武
田
自
転
車
㈱

敷
島
自
転
車
㈱

天
津
富
士
達
集
団
有
限
公
司

G
I
A
N
T
 
C
H
I
N
A

納
品
業
者
名

大
日
産
業
㈱

㈱
あ
さ
ひ

㈱
池
商

大
友
商
事
㈱

武
田
自
転
車
㈱

敷
島
自
転
車
㈱

㈱
丸
石
サ
イ
ク
ル

ホ
ダ
カ
㈱

購
入
価
格
（
税
込
－
円
）

1
2
,
8
0
0

1
1
,
9
8
0

9
,
8
0
0

1
1
,
3
0
0

1
3
,
8
0
0

1
8
,
8
0
0

1
9
,
8
0
0

1
4
,
8
0
0

車
輪
径
・
変
速
段
数

2
0

1
6

2
0

2
0

2
7

2
6

2
7

2
6

J
I
S
・
S
G
・
B
A
A
ﾏ
ｰ
ｸ
表
示

な
し

な
し

な
し

な
し

な
し

な
し

な
し

B
A
A

納
入
状
態

完
全
組
立

完
全
組
立

完
全
組
立

完
全
組
立

完
全
組
立

完
全
組
立

完
全
組
立

完
全
組
立

購
入
店
業
態

量
販
店

大
型
自
転
車
専
門
店

ネ
ッ
ト

ネ
ッ
ト

専
門
小
売
店

専
門
小
売
店

量
販
店

量
販
店

評
価
分
類
 
 
品
質
試
験
項
目

―
―

―
―

―
―

―
―

耐
振
性
試
験

○
○

○
○

○
○

○
○

前
倒
し
衝
撃
試
験

○
○

○
ヒ
ン
ジ
接
合
部
亀
裂

○
○

○
○

ブ
レ
ー
キ
ブ
ロ
ッ
ク
や
ラ
イ
ニ
ン
グ
の
固
定

○
○

○
○

○
○

○
○

手
動
ブ
レ
ー
キ
の
強
度

○
○

○
○

○
○

○
○

に
ぎ
り
の
離
脱
力

○
○

○
○

○
○

○
○

ハ
ン
ド
ル
の
固
定
試
験

･
･

･
･

○
○

○
○

○
○

ホ
ー
ク
ス
テ
ム
の
固
定
試
験

○
○

○
○

○
○

○
○

前
輪

○
○

○
○

○
○

○
○

後
輪

○
1
5
0
N
以
下
あ
り

○
1
5
0
N
以
下
あ
り

○
○

○
○

ハ
ブ
ナ
ッ
ト
の

前
輪

○
○

○
○

○
○

○
○

緩
め
ト
ル
ク

後
輪

○
○

○
○

○
○

○
○

垂
直
方
向

○
○

○
○

○
○

○
○

水
平
方
向

○
○

○
○

○
○

○
○

は
め
合
わ
せ
限
界
標
識

○
○

○
○

○
○

○
○

ペ
ダ
ル
の
動
的
試
験

○
○

○
○

○
○

○
○

ク
ラ
ン
ク
水
平
落
下
衝
撃
強
度

○
○

○
○

○
○

○
○

チ
ェ
ー
ン
の
引
張
強
さ

○
○

○
○

○
○

○
○

チ
ェ
ー
ン
ケ
ー
ス
等
の
大
き
さ

○
･
･

･
･

○
･
･

○
･
･

○

リ
ン
グ
ケ
ー
ス
の
径

○
○

○
･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

回
転
中
の
車
輪
の
保
護

○
○

○
○

○
○

○
○

ブ
レ
ー
キ
の

乾
燥
時

○
○

○
○

○
○

○
○

制
 動

 性
 能

水
ぬ
れ
時

○
○

○
○

○
○

○
○

前
照
灯
の
有
無

未
装
着

未
装
着

○
未
装
着

○
○

○
○

光
度

･
･
(
未
装
着
)

･
･
(
未
装
着
)

光
度
不
足

･
･
(
未
装
着
)

○
○

○
○

フ
ロ
ン
ト

色
,
取
付
位
置
等

未
装
着

未
装
着

○
未
装
着

未
装
着

未
装
着

○
○

色
,
位
置

○
○

○
○

○
○

○
○

固
定
強
度

○
5
度
以
上
変
化

○
○

○
8
0
N
で
動
く

○
○

反
射
性
能

○
○

反
射
光
度
不
足

反
射
光
度
不
足

○
反
射
光
度
不
足

○
○

サ
イ
ド

色
,
取
付
位
置
等

○
○

○
後
半
部
未
装
着

○
後
半
部
未
装
着

○
○

先
 
鋭
 
部

鋭
い
か
ど
や
ば
り
の
有
無

○
○

○
○

○
○

○
○

突
 
起
 
物

ね
じ
の
突
出
等

○
○

○
○

○
○

○
○

ワ
 
イ
 
ヤ

ワ
イ
ヤ
の
長
さ
及
び
キ
ャ
ッ
プ

○
○

○
○

○
○

○
○

め
っ
き
及
び
塗
装
面
の
欠
点
の
有
無

○
○

○
○

○
○

○
○

め
っ
き
及
び
塗
装
面
以
外
の
欠
点
の
有
無

○
○

○
○

○
○

○
○

マ
ー
ク
類
の
欠
点
の
有
無

○
○

○
○

○
○

○
○

○
:
規
格
値
に
適
合

･
･
：
該
当
し
な
い
項
目

･
･
(
未
装
着
)
：
未
装
着
で
確
認
不
能

こ
の
テ
ス
ト
結
果
は
、
テ
ス
ト
の
た
め
に
入
手
し
た
商
品
の
み
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

製
品
安
全

に
係
わ
る

項
目

フ
レ
ー
ム

フ
レ
ー
ム
の

強
度

ブ
レ
ー
キ

操
縦
部

固
定
強
度

車
 
輪

ス
ポ
ー
ク
張
力

車
輪
の
保
持

リ
ヤ

各
部
の
固
定

サ
ド
ル
の
固
定

性
能

駆
 
動
 
部

保
護
装
置

そ
の
他
の

安
全
性
と

品
質
性
能

に
係
わ
る

項
目

外
 
観

交
通
安
全

に
係
わ
る

項
目

照
 明

 装
 置

リ
フ
レ
ク
タ

折
り
た
た
み
車

 
シ
テ
ィ
車
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表
４
－
３
　
銘
柄
別
結
果

車
種

シ
テ
ィ
車

試
料
№

№
1
7

№
1
8

№
1
9

№
2
0

№
2
1

№
2
2

№
2
3

№
2
4

銘
柄

K
A
W
A
M
U
R
A

F
I
E
L
D
 
R
U
N
N
E
R

H
U
M
M
E
R

C
H
E
V
R
O
L
E
T

S
p
a
n
k

D
A
H
O
N
 
m
e
t
r
o

J
e
e
p
 
W
R
A
N
G
L
E
R
 
S
E

K
a
e
p
a
 
K
I
A
2
0

製
造
業
者
名

不
明

大
陸
自
行
車
有
限
公
司

見
誠
自
行
車
有
限
公
司

G
E
K
K
O
 
C
O
.
,
L
T
D

豊
和
車
料
有
限
公
司

大
行
車
業
有
限
公
司

G
E
K
K
O
 
C
O
.
,
L
T
D

浙
江
力
霸
皇
集
団
公
司

納
品
業
者
名

㈱
カ
ワ
ム
ラ

相
互
自
転
車
製
造
卸
協
同
組
合

上
尾
工
業
㈱

ジ
ッ
ク
㈱

武
田
産
業
㈱

㈱
ア
キ
ボ
ウ

Ｇ
Ｓ
ジ
ャ
パ
ン
㈱

㈱
国
際
貿
易
関
西

購
入
価
格
（
税
込
－
円
）

1
6
,
8
0
0

1
9
,
8
0
0

3
3
,
8
0
0

2
1
,
9
8
0

1
7
,
8
0
0

3
7
,
8
0
0

2
4
,
8
0
0

3
4
,
8
0
0

車
輪
径
・
変
速
段
数

2
6

2
0
・
外
装
6
段

2
0
・
外
装
6
段

1
6
・
外
装
6
段

2
0
・
外
装
6
段

2
0
・
外
装
6
段

2
0
・
外
装
6
段

2
0
・
外
装
6
段

J
I
S
・
S
G
・
B
A
A
ﾏ
ｰ
ｸ
表
示

な
し

な
し

な
し

な
し

な
し

な
し

な
し

な
し

納
入
状
態

完
全
組
立

完
全
組
立

完
全
組
立

完
全
組
立

完
全
組
立

完
全
組
立

完
全
組
立

完
全
組
立

購
入
店
業
態

専
門
小
売
店

専
門
小
売
店

大
型
自
転
車
専
門
店

大
型
自
転
車
専
門
店

量
販
店

量
販
店

ネ
ッ
ト

ネ
ッ
ト

評
価
分
類
 
 
品
質
試
験
項
目

―
―

―
―

―
―

―
―

耐
振
性
試
験

○
○

○
○

○
○

○
○

前
倒
し
衝
撃
試
験

○
○

○
○

○
○

○
○

ブ
レ
ー
キ
ブ
ロ
ッ
ク
や
ラ
イ
ニ
ン
グ
の
固
定

○
○

○
○

○
○

○
○

手
動
ブ
レ
ー
キ
の
強
度

○
○

○
○

○
○

○
○

に
ぎ
り
の
離
脱
力

○
○

○
○

○
○

○
○

ハ
ン
ド
ル
の
固
定
試
験

○
○

○
･
･

○
･
･

･
･

○

ホ
ー
ク
ス
テ
ム
の
固
定
試
験

○
○

○
○

○
○

○
○

前
輪

○
○

○
○

1
5
0
N
以
下
あ
り

○
○

1
5
0
N
以
下
あ
り

後
輪

○
○

○
1
5
0
N
以
下
あ
り

○
○

○
○

ハ
ブ
ナ
ッ
ト
の

前
輪

○
○

○
○

○
○

○
左
1
1
.
1
N
･
m

緩
め
ト
ル
ク

後
輪

○
○

右
1
7
.
5
N
･
m

○
○

右
1
8
.
2
N
･
m

○
○

垂
直
方
向

○
○

○
○

○
○

○
○

水
平
方
向

○
○

○
○

○
○

○
○

は
め
合
わ
せ
限
界
標
識

○
○

○
○

○
○

○
○

ペ
ダ
ル
の
動
的
試
験

○
○

○
○

○
○

○
○

ク
ラ
ン
ク
水
平
落
下
衝
撃
強
度

○
○

○
○

○
永
久
変
形
量
7
.
1
m
m

○
○

チ
ェ
ー
ン
の
引
張
強
さ

○
○

○
○

○
○

○
○

チ
ェ
ー
ン
ケ
ー
ス
等
の
大
き
さ

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

リ
ン
グ
ケ
ー
ス
の
径

･
･

○
○

○
○

○
○

○

回
転
中
の
車
輪
の
保
護

○
○

○
○

○
○

○
○

ブ
レ
ー
キ
の

乾
燥
時

○
○

○
○

○
○

○
○

制
 動

 性
 能

水
ぬ
れ
時

○
○

○
○

○
○

○
○

前
照
灯
の
有
無

○
未
装
着

未
装
着

未
装
着

○
未
装
着

○
未
装
着

光
度

○
･
･
(
未
装
着
)

･
･
(
未
装
着
)

･
･
(
未
装
着
)

○
･
･
(
未
装
着
)

○
･
･
(
未
装
着
)

フ
ロ
ン
ト

色
,
取
付
位
置
等

未
装
着

未
装
着

○
○

○
○

○
未
装
着

色
,
位
置

○
○

○
○

○
○

○
○

固
定
強
度

○
○

○
○

7
0
N
で
動
く

7
0
N
で
動
く

○
○

反
射
性
能

反
射
光
度
不
足

反
射
光
度
不
足

反
射
光
度
不
足

○
反
射
光
度
不
足

反
射
光
度
不
足

反
射
光
度
不
足

○

サ
イ
ド

色
,
取
付
位
置
等

後
半
部
未
装
着

○
○

○
○

○
前
半
部
未
装
着

○

先
 
鋭
 
部

鋭
い
か
ど
や
ば
り
の
有
無

○
○

○
○

○
○

○
○

突
 
起
 
物

ね
じ
の
突
出
等

○
○

○
○

○
○

前
ブ
レ
ー
キ
貫
通
ボ
ル
ト
突
出

○

ワ
 
イ
 
ヤ

ワ
イ
ヤ
の
長
さ
及
び
キ
ャ
ッ
プ

○
○

○
○

前
ブ
レ
ー
キ
ワ
イ
ヤ
キ
ャ
ッ
プ
な
し

○
○

○

め
っ
き
及
び
塗
装
面
の
欠
点
の
有
無

○
○

○
ハ
ン
ガ
下
塗
膜
剥
離

○
○

○
○

め
っ
き
及
び
塗
装
面
以
外
の
欠
点
の
有
無

○
○

○
○

○
○

○
○

マ
ー
ク
類
の
欠
点
の
有
無

○
○

○
○

○
○

○
○

○
:
規
格
値
に
適
合

･
･
：
該
当
し
な
い
項
目

･
･
(
未
装
着
)
：
未
装
着
で
確
認
不
能

こ
の
テ
ス
ト
結
果
は
、
テ
ス
ト
の
た
め
に
入
手
し
た
商
品
の
み
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

サ
ド
ル
の
固
定

性
能

駆
 
動
 
部

リ
ヤ

ブ
レ
ー
キ

操
縦
部

固
定
強
度

車
 
輪

ス
ポ
ー
ク
張
力

車
輪
の
保
持

そ
の
他
の

安
全
性
と

品
質
性
能

に
係
わ
る

項
目

外
 
観

保
護
装
置

交
通
安
全

に
係
わ
る

項
目

照
 明

 装
 置

リ
フ
レ
ク
タ

製
品
安
全

に
係
わ
る

項
目

フ
レ
ー
ム

各
部
の
固
定

フ
レ
ー
ム
の

強
度

折
り
た
た
み
車
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表
４
－
４
　
銘
柄
別
結
果

車
種

折
り
た
た
み
車

試
料
№

№
2
5

№
2
6

№
2
7

№
2
8

№
2
9

№
3
0

銘
柄

C
A
R
I
B
O
U
 
L
I
G
H
T

W
E
S
T
 
S
I
D
E

S
i
m
p
l
e

S
T
Y
L
I
S
H
 
P
u
l
i
d
o

A
n
d
a
n
t
e

a
n
n

製
造
業
者
名

A
L
T
O
N
 
C
O
.
,
L
T
D

㈱
杉
村
商
店

天
津
科
林
有
限
公
司

ア
サ
ヒ
サ
イ
ク
ル
㈱

ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン
サ
イ
ク
ル
㈱

G
I
A
N
T
 
P
H
E
N
I
X

納
品
業
者
名

㈱
サ
カ
モ
ト
テ
ク
ノ

㈱
杉
村
商
店

㈱
サ
カ
モ
ト
テ
ク
ノ

ア
サ
ヒ
サ
イ
ク
ル
㈱

ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン
サ
イ
ク
ル
㈱

パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
サ
イ
ク
ル
テ
ッ
ク

㈱
購
入
価
格
（
税
込
－
円
）

2
5
,
7
2
5

2
3
,
9
8
0

3
0
,
0
0
0

2
2
,
8
0
0

3
9
,
8
0
0

3
3
,
8
0
0

車
輪
径
・
変
速
段
数

2
0
・
外
装
6
段

2
6

2
6
・
内
装
3
段

2
7
・
内
装
3
段

2
6
・
内
装
3
段

2
6

J
I
S
・
S
G
・
B
A
A
ﾏ
ｰ
ｸ
表
示

な
し

な
し

B
A
A

な
し

B
A
A

B
A
A

納
入
状
態

完
全
組
立

完
全
組
立

七
分
組
立

完
全
組
立

完
全
組
立

完
全
組
立

購
入
店
業
態

ネ
ッ
ト

大
型
自
転
車
専
門
店

専
門
小
売
店

量
販
店

大
型
自
転
車
専
門
店

大
型
自
転
車
専
門
店

評
価
分
類
 
 
品
質
試
験
項
目

―
―

―
―

―
―

耐
振
性
試
験

○
○

○
○

○
○

前
倒
し
衝
撃
試
験

○
○

○
○

○
○

ブ
レ
ー
キ
ブ
ロ
ッ
ク
や
ラ
イ
ニ
ン
グ
の
固
定

○
○

○
○

○
○

手
動
ブ
レ
ー
キ
の
強
度

○
○

○
○

○
○

に
ぎ
り
の
離
脱
力

○
○

○
○

○
○

ハ
ン
ド
ル
の
固
定
試
験

○
○

○
○

○
○

ホ
ー
ク
ス
テ
ム
の
固
定
試
験

○
○

○
○

○
○

前
輪

○
○

○
○

○
○

後
輪

1
5
0
N
以
下
あ
り

1
5
0
N
以
下
あ
り

○
○

○
○

ハ
ブ
ナ
ッ
ト
の

前
輪

○
○

○
○

○
○

緩
め
ト
ル
ク

後
輪

○
右
1
7
.
4
N
･
m

○
左
1
5
.
9
N
･
m

○
○

垂
直
方
向

○
○

○
○

○
○

水
平
方
向

○
○

シ
ー
ト
ポ
ス
ト
動
く

○
○

○

は
め
合
わ
せ
限
界
標
識

○
○

○
○

○
○

ペ
ダ
ル
の
動
的
試
験

○
○

○
○

○
○

ク
ラ
ン
ク
水
平
落
下
衝
撃
強
度

○
○

○
○

○
○

チ
ェ
ー
ン
の
引
張
強
さ

○
○

○
○

○
○

チ
ェ
ー
ン
ケ
ー
ス
等
の
大
き
さ

･
･

○
○

○
･
･

○

リ
ン
グ
ケ
ー
ス
の
径

○
･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

回
転
中
の
車
輪
の
保
護

○
○

○
○

○
○

ブ
レ
ー
キ
の

乾
燥
時

○
○

○
○

○
○

制
 動

 性
 能

水
ぬ
れ
時

○
○

○
○

○
○

前
照
灯
の
有
無

未
装
着

○
○

○
○

○

光
度

･
･
(
未
装
着
)

○
○

○
○

○

フ
ロ
ン
ト

色
,
取
付
位
置
等

未
装
着

○
○

未
装
着

○
○

色
,
位
置

○
○

○
○

○
○

固
定
強
度

8
0
N
で
動
く

○
○

○
○

○

反
射
性
能

反
射
光
度
不
足

○
○

反
射
光
度
不
足

反
射
光
度
不
足

○

サ
イ
ド

色
,
取
付
位
置
等

後
半
部
未
装
着

○
○

○
○

○

先
 
鋭
 
部

鋭
い
か
ど
や
ば
り
の
有
無

○
○

ペ
ダ
ル
胴
付
部
む
し
れ

ペ
ダ
ル
胴
付
部
む
し
れ

○
○

突
 
起
 
物

ね
じ
の
突
出
等

○
○

○
○

○
○

ワ
 
イ
 
ヤ

ワ
イ
ヤ
の
長
さ
及
び
キ
ャ
ッ
プ

○
○

○
○

○
○

め
っ
き
及
び
塗
装
面
の
欠
点
の
有
無

○
○

○
○

○
○

め
っ
き
及
び
塗
装
面
以
外
の
欠
点
の
有
無

○
○

○
○

○
○

マ
ー
ク
類
の
欠
点
の
有
無

○
○

○
○

○
○

○
:
規
格
値
に
適
合

･
･
：
該
当
し
な
い
項
目

･
･
(
未
装
着
)
：
未
装
着
で
確
認
不
能

こ
の
テ
ス
ト
結
果
は
、
テ
ス
ト
の
た
め
に
入
手
し
た
商
品
の
み
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

製
品
安
全

に
係
わ
る

項
目

フ
レ
ー
ム

フ
レ
ー
ム
の

強
度

ブ
レ
ー
キ

操
縦
部

固
定
強
度

車
 
輪

ス
ポ
ー
ク
張
力

車
輪
の
保
持

各
部
の
固
定

サ
ド
ル
の
固
定

性
能

駆
 
動
 
部

保
護
装
置

そ
の
他
の

安
全
性
と

品
質
性
能

に
係
わ
る

項
目

外
 
観

 
シ
テ
ィ
車

交
通
安
全

に
係
わ
る

項
目

照
 明

 装
 置

リ
フ
レ
ク
タ

リ
ヤ
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フレーム強度試験による破損状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐振性試験により破損 

№６ ヒンジ接合部亀裂 №６ ロッドピン亀裂 

前倒し衝撃試験により破損 

№８ 立パイプ亀裂 №１２ ヒンジ接合部亀裂 
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表５　製造業者等の改善方針及び今後の対応策等に関するコメント一覧表

製 造 業 者 名 等 コメント番号 規格基準不適合・試料No

関西商事㈱ （２） No.２

シドーサイクル工業㈱ （３） No.３

㈱エンドウ商事 （４） No.４

サイモト自転車㈱ （５） No.５

コーナン商事㈱ （６） No.６

パール金属㈱ （７） No.７

㈱モービック （８） No.８

大日産業㈱ （９） No.９

㈱あさひ （１０） No.１０

㈱池商 （１１） No.１１

大友商事㈱ （１２） No.１２

武田自転車㈱ （１３） No.１３

敷島自転車㈱ （１４） No.１４

㈱カワムラ 提出なし No.１７

相互自転車製造卸協同組合 （１８） No.１８

上尾工業㈱ （１９） No.１９

ジック㈱ （２０） No.２０

武田産業㈱ （２１） No.２１

㈱アキボウ （２２） No.２２

ＧＳジャパン㈱ （２３） No.２３

㈱国際貿易関西 （２４） No.２４

㈱サカモトテクノ （２５）／（２７） No.２５／No.２７

㈱杉村商店 （２６） No.２６

アサヒサイクル㈱ （２８） No.２８

ブリヂストンサイクル㈱ （２９） No.２９
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